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Dwustronny totem Slim 55 cali

3 Cena brutto 18 954,76 zt
';:,r' Cena netto 15 410,36 zt
| 1] Dostepnos¢ Na zamoéwienie do 10 dni
o roboczych
“& Czas transportu 24 godziny
Numer katalogowy LHDS55HD8
- Kod producenta LHDS55HD8
Producent Allsee

Opis produktu

Niewiarygodnie Cienki Dwustronny Wyswietlacz - Luksus i Funkcjonalnos¢ w Najsmuklejszej Formie

Niewiarygodnie cienki dwustronny wyswietlacz

Catkowita gtebokos¢ tego wyswietlacza wynosi zaledwie 30 mm; ciefszy niz wiekszos¢ wyswietlaczy
jednostronnych. Wyjatkowo smukta konstrukcja nie tylko przyciaga wiecej uwagi, ale takze maksymalizuje
zwrotnosc.

Stylowa elegancka rama
Dzieki minimalistycznej konstrukcji ramy i wysokiej klasy wykonczeniu w kolorze szczotkowanego aluminium,
ten wyjatkowy wyswietlacz emanuje luksusem i z pewnoscia przyciagnie uwage w kazdym miejscu.

Lekka konstrukcja
Dzieki podzielonej na segmenty rurowej konstrukcji ten wolnostojacy plakat cyfrowy mozna tatwo ustawi¢ na
miejscu, co czyni go w petni przenosnym.

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny Android
Wbudowany odtwarzacz multimedialny Android wewnatrz ekranu umozliwia uaktualnienie do wersji sieciowej
bez koniecznosci stosowania dodatkowego sprzetu.

tatwe aktualizacje USB

Plug and Play to najprostszy sposob przesytania tresci na ekran. Po prostu zataduj obrazy i filmy na pamie¢
USB, wi6z do wyswietlacza, poczekaj, az zawartos¢ sie skopiuje, a nastepnie wyjmij. Twoje zdjecia i filmy beda
teraz odtwarzane w ciagtej petli.

Wyswietlacz o wysokiej jasnosci (700 cd/m?2)

Obie strony sa wyposazone w panele IPS o wysokiej jasnosci, ktore doktadnie wyswietlaja jakos¢ obrazu i gtebie
koloréw bez pogorszenia doktadnosci kolorow. Panele te zostaty zaprojektowane tak, aby osiagna¢ najwyzsza
realistyczna temperature barwowa w orientacji pionowej.

Wyswietlaj rozne tresci z kazdej strony
Specjalny odtwarzacz multimedialny Android moze jednoczesnie wysyta¢ dwa oddzielne sygnaty. Oznacza to, ze
wersja sieciowa tego produktu umozliwia jednoczesne wyswietlanie réznych tresci na kazdym ekranie.

Aktualizacja sieci
Za niewielka optata mozesz uaktualni¢ swoje ekrany do pracy w sieci, co pozwala na podtaczenie ekranéw przez
Wi-Fi, LAN lub 4G, a nastepnie zdalna aktualizacje przez Internet.

Klasa handlowa 24/7
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Zbudowane przy uzyciu wysokiej jakosci paneli LCD i komponentéw, rozwiazanie to jest przeznaczone do
ciagtego uzytku w przestrzeniach publicznych.

Panel IPS

Komercyjna technologia IPS doktadnie wyswietla jakos¢ obrazu i gtebie kolorow bez pogorszenia doktadnosci
kolorow. Panele te zostaty zaprojektowane tak, aby osiagnac¢ najwyzsza realistyczna temperature barwowa i
miec szeroki kat widzenia.

Akcesoria
W zestawie: oprogramowanie, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obstugi
Opcjonalnie: aktualizacja sieci.

DANE TECHNICZNE:

¢ Obszar wyswietlania: 1209,6x680,4
¢ Wymiary: 1840x878,2x30

¢ Rozmiar podstawy: 878,2x640

¢ Pobdér mocy: 220 W

* Rozdzielczos¢: 1920x1080

¢ Format: 16:9

¢ Jasnosé: 700 cd/m2

¢ Kat widzenia: 178

¢ Kontrast: 5000:1

¢ Liczba koloréw: 16.7M

¢ System Operacyjny: Android 7.1

¢ RAM: 2 GB

* ROM: 8GB

¢ Siec¢: WIFI, LAN, 3G (Optional)

e Temperatura pracy: 0 do 40

¢ Temperatura przechowywania: -20 do 60

¢ Glosniki: 2 W, 5 Q (x2)
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