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Opis produktu

Monitor ultra wysokiej jasnosci
3500 cd/m2 55 cali

UHB55HD9

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas transportu
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

12 390,73 zt
10 073,76 zt

Na zamoéwienie do 10 dni
roboczych

24 godziny
UHB55HD9
UHB55HD9

Allsee

Monitor ultra wysokiej jasnosci to zaawansowane urzadzenie zaprojektowane z mysla o zastosowaniach

komercyjnych w wymagajacych warunkach.

Wyposazony w ekran o jasnosci 3500 cd/m?, rozdzielczos¢ 4K i wbudowany system Android, idealnie sprawdzi
sie w witrynach sklepowych czy przestrzeniach o intensywnym oswietleniu. Technologia kontroli temperatury,
energooszczedne podswietlenie LED oraz mozliwos¢ pracy 24/7 czynia ten model niezawodnym narzedziem do

diugotrwatej prezentacji tresci.

Specyfikacja

¢ Obszar aktywny: 1209x680.4

e Wymiary: 1234.6x705.4x83.6

¢ Wymiary opakowania: 1390x860x270
¢ VESA: 200x400, 400x400

¢ Masa netto: 28.6 kg

¢ Masa brutto: 37.50 kg

e Zuzycie energii (w): 355

e Kontrast: 1300:1

Ogodlne
¢ Rozdzielczos¢: 1920x1080
¢ Proporcje ekranu: 16:9
¢ Jasnosc (cd/m2): 3500
¢ Kat widzenia: 178°
¢ Liczba koloréw: 16.7M

Wejscia AV
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¢ Video: HDMI, VGA
¢ Audio: Minijack (3.5mm)
¢ Gtosniki: 2W, 5Q (x2)

Srodowiskowe

¢ Temperatura pracy: 0°C to 50°C
¢ Temperatura przechowywania: -30°C to 60°C
* Wilgotnos¢ pracy: 10% to 80%

¢ Wilgotnos¢ przechowywania: 5% to 95%

Komputer

¢ Obstugiwane formaty: Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP,
PNG)

* Rozdzielczos¢ natywna: 1920x1080/1080x1920

« Pamie¢ wbhudowana: 6GB

e CPU: Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz

¢ GPU: Mali-T760 MP4 @600MHz

¢ RAM: 2GB DDR3

¢ ROM: 8GB NAND

e USB: USB2.0 HOST (x2)

¢ OS: Android 5.1.1

¢ Silnik graficzny: OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1

Akcesoria

¢ Zataczone: Oprogramowanie, pilot, instrukcja uzytkownika

¢ Opcjonalne: Uchwyt scienny, stand lub wézek mobilny, uchwyt sufitowy, uchwyt nabiurkowy

Zaprojektowany do zastosowan komercyjnych, przeznaczony do pracy ciagtej - 24/7. Brak zewnetrznych
przyciskow uniemozliwia regulacje parametréw monitora osobom niepowotanym. Wyswietlacz do zawieszenia
zarowno w pionie jak i w poziomie.

Matryca o jasnosci 3500 cd/m?

Jasnos¢ nawet 10 razy wyzsza niz w standardowych telewizorach gwarantuje, ze wyswietlane tresci beda
czytelne i zawsze widoczne - niezaleznie od warunkéow otoczenia. ldealny do zastosowania w przeszklonych
witrynach sklepowych. Podswietlenie LED poprawia jasnos¢ i kontrast jak rowniez zywotnos¢ matrycy,
jednoczesnie zmniejszajac zuzycie energii. W przeciwieinstwie do innych technologii podswietlania, ta jest wolna
od rteci - przyjazna srodowisku. Zywotno$¢ matrycy i podswietlenia szacowana jest na 50 000 godzin.

Zaawansowana technologia kontroli temperatury

Urzadzenie zaprojektowane do ciagtej pracy 24/7 wymaga systemu kontroli temperatury. Dzieki temu monitor
pracuje w optymalnych warunkach niezaleznie od warunkéw otoczenia.

Zintegrowany Android Media Player
Wbudowany player umozliwia szybka aktualizacje wyswietlanej tresci. Wyposazony w dodatkowe porty HDMI i

VGA umozliwia rowniez podtaczenie zewnetrznego komputera. Dodatkowo dzieki technologii Plug & Play
urzadzenie automatycznie utworzy prezentacje z Twoich zdjec i plikow wideo.
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