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Link do produktu: https://media-display.pl/wodoodporna-rama-zatrzaskowa-25-mm-p-24940.html

Wodoodporna rama
zatrzaskowa 25 mm

Cena brutto 57,85 zt

Cena netto 47,02 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas transportu Kontakt 864737800
Numer katalogowy MTDUCH255N0_
Kod producenta MTDUCH255N0_
Producent Media Display

Opis produktu
Rama wodoodporna zatrzaskowa - idealne rozwiazanie do reklamy na zewnatrz

Rama wodoodporna zatrzaskowa o profilu 25 mm to idealne rozwiazanie do prezentacji tresci reklamowych na
zewnatrz. Wykonana z anodowanego na srebrno aluminium, rama jest odporna na warunki atmosferyczne, takie
jak deszcz, kurz czy zmienne temperatury. Dzieki solidnej konstrukcji i zastosowaniu wewnetrznych gumowych
uszczelek, zapewnia maksymalna ochrone plakatéw, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Rama zatrzaskowa utatwia wymiane plakatéow dzieki odchylanym bokom, co czyni ja wygodna w
obstudze. Antyodblaskowa ostona chroni grafiki przed promieniowaniem UV i poprawia ich widocznosé,
zwiekszajac zaangazowanie odbiorcéw.

Rama zostata przetestowana i zatwierdzona jako zgodna z klasa wodoodpornosci IP55. Jest to idealny wybér dla
sklepow, biur, restauracji, hoteli czy parkingéw, gdzie trwatosc i estetyka sa kluczowe.

Format Wymiary zewnetrzne Wymiary wewnetrzne Standardowa grubos¢
plakatu
A4 259x346 mm 210x297 mm 0,1-0,2 mm
A3 346x469 mm 297x420 mm 0,1-0,2mm
Al 643x890 mm 594x841 mm 0,1-0,2 mm
Bl 749x1049mm 700x1000mm 0,1-0,2 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Format: A4, A3 ,Al,Bl
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